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Câmera ip 1.0 megapixels externa onvif 2x leds 42mm - fs-ip12 

Ref. 1144

Especificações Técnicas:

- Características

* Conexão cabeada

* Resolução HD Real

* Resolução máxima de 1280x720@30fps

* Alcance IR de 60 Metros

* LEDs: 2x 42mm

* Lente 4mm

* Iris Automática ou manual

* Balanço de Branco Automático ou manual

- Especificações

Modelo: FS-IP12

Sensor: CMOS HI3518C

Processador: OV 9712

Tamanho do Sensor: 1/4” 1.0 Megapixels

Distância Focal das Lentes: 4mm



Tempo do Obturador: Auto 1/5-1/15,000 Seg.

Sistema de Video: NTSC

Resolução máxima: 1280x720@30fps

Compressão de vídeo: H.264

Taxa de Bits: 32-16384kbps

Tipo de Taxa de Bits: CBR/VBR

Filtro IR: IR-CUT

Número de LEDs: 2x 42mm

Alcance Noturno: 60 metros

Iluminação Mínima: 0,5 Lux (IR ON)

Deteção de movimento: Sim

Proporção de Ruído: >50dB

Entrada para Microfone: Sim

Compressão de Áudio: G.711

Balanço de Branco: Sim - Automático/Manual (AWB)

Compensação de Luz: Sim - Automático/Manual(BLC)

Amplo Alcance Dinâmico: Sim - Automático/Manual(WDR)

Iris: Sim - Automático/Manual

Uso Interno: Sim

Uso Externo: Sim - À PROVA DE ÁGUA

Classi cação IP: IP66

Tipo de Conexão: Ethernet 10/100, conector RJ-45

Protocolos: HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DDNS, DNS,SNTP,DHCP,FTP,RTP,RTSP,UPNP, ONVIF,PSIA

Acesso Remoto: DDNS e P2P, via rede e smartphone

Gerenciamento: Via Software CMS e dispositivos compatíveis com ONVIF

Navegadores Compatíveis: IE 6.0 ou superior, Chrome e Firefox

Alimentação: DC 12V±10% / 1A

Temperatura de Operação: -20ºC~60ºC / Humidade: -10~85%

Certi cações: CE ,FCC,RoHS

* Imagem meramente ilustrativa.

- Itens Inclusos

01x Camera IP 1.0 Megapixels Externa Onvif 2x Leds 42mm - FS-IP12

01x Kit p/ Fixação (Buchas e Parafusos)

01x Chave Hexagonal(L)

Garantia:

Garantia de 0 ano(s).


