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Dvr hd cvi 16 canais tribrido ddns cloud p2p hdmi fs-cvi16 

Ref. 1188

Especificações Técnicas:

Características: 

- Marca: Fullsec 
- Modelo: FS-CVI16 

Especificações: 

- Processador: Microprocessador embutido de alto desempenho 
- Sistema: Linux HDCVI Tribrido 
- Função Pentaplex: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto. 
- Relatórios: Status do HD, estatística de transmissão de dados, gravação de registros, versão da bios,
usuários online e rede ausente. 
- Fonte de alimentação: 100-240V Externa, 12 VCC, 2A VAC, 50/60 Hz (automático) 
- Entradas de Vídeo : 16 BNC 
- Padrão de Vídeo: NTSC (525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) 
- Câmeras: HD CVI: 16 x ch 960p/720p 
- Analógica : 16 x ch 960h/D1/CIF 
- IP: 4 x ch 960p/720p 
- HD CVI + Analógica : 8 x ch 960p/720p + 8 x ch 960h/D1/CIF 
- HD CVI +IP: 12 x 960p/720p + 4 x ch 960p/720p 
- Saída de Vídeo: 1x HDMI / 1 x VGA 
- Resolução de Vídeo : 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 
- Divisão de Tela: 1 tela ou 16 telas ao mesmo tempo 
- Vídeo: H.264 dual-stream / Áudio: G.711 
- Resolução: 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)/ 960H(960×576/960×480) 
- 1/4CIF (704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)/ QCIF(176×144/176×120) 
- Main Stream: 720P(1~20fps)/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) 
- Extra Stream : CIF/QCIF(1~25/30fps), D1(1~12/15fps) 
- Bit Rate : 48~6144Kb/s 
- Modos: Manual, Horário(Regular(Continuo), MD) 
- intervalo : 1~120 min (padrão: 60 min), 
- Pre-Gravação: 1~30 seg, Pós -Gravação : 10~300 sec 
- Disparo de Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Vídeo Push, Email, FTP, Spot, Buzzer & Tipos de Tela. 
- Detecção de Vídeo : Detecção de Movimento , Por Zonas : 396(22×18), 
- Perda de Vídeo & Falha na imagem da Câmera 
- Rede: Conexão RJ45 - 10/100 
- Funções: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter,



SNMP, P2P 
- Numero de acessos máximo : 128 usuários. 
- Smartphone: iPhone, iPad, Android 
- Armazenamento: HD interno de até 8TB Sata 

Informações adicionais: 

- Reconhecimento da câmera analógica ou HD CVI sem precisar de configuração. 
- Todos os canais gravação em tempo real 720P,960P não grava em tempo real. 
- Compressão de vídeo: H.264 dual-stream 
- HDMI/ VGA saídas de vídeo funcionam simultaneamente 
- Todos os canais com reprodução em tempo real, interface GRID & smart search 
- Suporta 2 x HD SATA 4TB cada total 8TB, 2 x USB2.0 
- Monitoramento de rede múltipla: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS 
- Suporta P2P : MMS 

Itens Inclusos: 

- 01 x DVR HD CVI 16 Canais Tribrido DDNS Cloud P2P HDMI FS-CVI16 
- 01 x Fonte de alimentação Bivolt Automático 
- 01 x Controle Remoto (2x Pilhas AAA inclusas) 
- 01 x Kit conexão para HD Sata 
- 01 x Mouse Óptico USB 
- 01 x Manual de Instruções 
- 01 x Mini CD com programas para PC e Smartphone

Garantia:

Garantia de 0 ano(s).


