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Dvr hd tvi 8 canais 1080p ddns cloud p2p hdmi - fs-tvi8 

Ref. 1190

Especificações Técnicas:

Características:

* Qualidade de reprodução: sincronização de codificação real-time.
* Resolução 720P/1080P imagem HD.
* Suporta DDNS gratuito : www.e-seenet.com; plug-play, P2P
* App móvel: iPhone, Android - ESee+
* Video: suporta VGA&HDMI com saida 1080P.
* Interface de operação : similar a do WINDOWS, acesso rápido via botão direito do mouse.
* Rede: suporta DHCP,PPPOE,FTP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,EMAILl,IP , etc)
* Browsers: Suporta IE,Chrome,Firefox,SafariL.

Especificação ténica:
Sistema – Linux 
Processador : Processador de alto desempenho embarcado , com sitema LINUX
Tela : Pode ser divida em 1 até 8 telas.

Video: 
Padrão de Video - PAL(625 lines,50fps);NTSC(525lines,60fps)
Qualidade de Imagem – VGA/HD;HDMI/HD
Compressão de Imagem: H.264
Capacidade de encodificação : 1080P@15fps / 720P@25~30fps / D1@25~30fps
Detecção de Movimento - Todos os canais detectam movimento se a camera tiver o recurso.
Sub-Stream de Video : CIF – 15Fps
Função Dual Stream

Reprodução: 
Modo Gravação - manual>alarme>detecção de Movimento>tempo
Reprodução Local – 8 Canais
Localização de Video - Por tempo,data,evento,busca de canais

Gravação: 
Espaço ocupado por canal - 1080P 26 Giga por dia ;720P 20 Giga por dia ; 960H de 12 a 20Giga por dia -
Audio:691.2 Mega por dia 
Armazenamento de Video - HD Sata interno ,Rede.
Modo Backup - Rede ,HD USB



Portas: 
Entrada de Video / Audio - 8 Canais BNC/ 1 Canal RCA
Saida de Video / Audio - 1 Canal VGA, 1 Canal HDMI / 1 Canal
Porta de Rede - RJ45 10/100
Controle PTZ - 1 x RS485; suporta vários tipos de protocolos.
Porta USB - 2 x USB 2.0
Porta HD - 2 x SATA até 4TB

Garantia:

Garantia de 0 ano(s).


